ARC &

negoce

AIRCA TECHNIFORME ALUCOBOND®/ FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Ceeur :

Epaisseur en mm :

Epaisseur des téles de recouvrement en mm :
Poids Kg /m? :

Largeur de production en mm :

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Limite de résistance (cm2/m) :

Rigidité (kNem?/m)

Alliage / état des tdles de recouvrement :

Module d'élasticité (N/mm?) :

Résistance & la rupture des t6les de rec. (N/mm?) :
Limite élastique (0.2 limite) (N/mm?) :
Allongement & la rupture (%)

Coef. De dilatation linéaire :

SURFACE

laquage :
Brillance (valeur de base - %) :
Dureté (dureté de crayon) :

CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Facture d'absorption du son :
Amortissement phonique (dB) :

CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Résistance thermique (m2K/W) :
Résistance & la température (°C) :

Polymere rempli minéral

0,5
7,6
1250 / 1500

1,75 (W DIN 53293)

2400 (B DIN 53293)

En AW 5005A (AIMg1) H22/H42 (EN 573-3 et EN 515)
70.000 (EN 1999 1-1)

> 130 (EN 485-2)

> Q0 [EN 4852

>5 (EN 4852)

2,4 mm/m pour une différence de température 100°C

([EN 1999 1-1)

Coil coating Fluorcarbone (par ex. PVdF)
30-80 (EN13523-2)
HB-F (EN13523-4)

0,05 (ISO 354)
STC = 30, OITC 24 (ASTM EQOQ)

0,0009 [ASTM C518)
-50 ... + 80
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